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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T3091—2008《低压流体输送用焊接钢管》。本标准与GB/T3091—2008相比,主

要技术变化如下:
———修改了219.1mm及以下钢管的外径和壁厚及其交货方式;
———修改了钢管的不圆度要求;
———修改了钢管端头要求;
———调整了部分钢的牌号;
———修改了钢管的交货状态;
———增加了镀锌钢管锌层重量要求;
———修改了钢管组批规则。
本标准使用重新起草法参考ISO559:1991《清水和污水用钢管》编制,与ISO559:1991的一致性

程度为非等效。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:天津友发钢管集团股份有限公司、番禺珠江钢管有限公司、浙江金洲管道科技股

份有限公司、天津君诚钢管科技集团有限公司、天津市利达钢管集团有限公司、京华创新集团、邯郸市正

大制管有限公司、宝鸡石油钢管有限责任公司、冶金工业信息标准研究院。
本标准主要起草人:尹九祥、陈广岭、王利树、沈淦荣、郭建君、于富强、温朝江、姜海东、王慧、董莉、

赵福亮、张松明、杨伟芳、王亚平、侯捷。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T3091—1982、GB/T3091—1993、GB/T3091—2001、GB/T3091—2008;
———GB/T3092—1982、GB/T3092—1993;
———GB/T14980—1994。
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