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Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN

ICS 71.100.50

Deskriptoren: Holzschutzmittel, Teerimprägnieröl, Imprägniermittel,
Gehaltsbestimmung, Benzoapyren

Wood preservatives — Creosote and creosoted timber, Methods of sampling
and analysis — Part 3: Determination of the benzo(a)pyrene content of creosote;
German version EN 1014-3 : 1997
Produits de préservation du bois — Créosote et bois créosoté,
Méthodes d’échantillonnage et d’analyse — Partie 3: Détermination de la teneur
en benzo(a)pyrene dans la créosote;
Version allemande EN 1014-3 : 1997

Ersatz für
DIN V ENV 1014-3 : 1995-12

Die Europäische Norm EN 1014-3 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europäische Norm wurde im Komitee CEN/TC 38 “Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten” erarbeitet. Für die Deutsche Fassung ist der Arbeitsausschuß NMP 412
“Prüfung von Holzschutzmitteln” zuständig.

Änderungen
Gegenüber DIN V ENV 1014-3 : 1995-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

— Vornormcharakter aufgehoben.

Frühere Ausgaben
DIN V ENV 1014-3: 1995-12

Fortsetzung 7 Seiten EN
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August 1997

ICS 71.100.50 Ersatz für ENV 1014-3 : 1995

Deskriptoren: Holz, Holzschutz, Imprägnierung, Teeröl, chemische Analyse, Gehaltsbestimmung, Flüssigkeitschromatographie

Deutsche Fassung

Holzschutzmittel

Teerimprägnieröl und damit imprägniertes Holz
Probenahme und Analyse

Teil 3: Bestimmung des Gehaltes an Benzo[a]pyren in Teerimprägnieröl

Wood preservatives — Creosote and creosoted timber,
Methods of sampling and analysis — Part 3: Determina-
tion of the Benzo[a]pyrene content of creosote

Produits de préservation du bois — Créosote et bois
créosoté, Méthodes d’échantillonage et d’analyse —
Partie 3: Détermination de la teneur en Benzo[a]pyrene
dans la créosote

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1997-07-18 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Königreich.
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