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Petroleum and related products!–
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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 19 
„Mineralölerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte Produkte“ (Sekretariat: NEN; Niederlande). Für die 
deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NMP 661 „Prüfung von Schmierölen, sonstigen Ölen und 
Paraffinen“ im Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP verantwortlich. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51373:1984-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Prüfverfahren ist identisch mit DIN 51373:1984-03; 

b) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51373: 1984-03 
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Deutsche Fassung 

 Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte —  
Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit und der Einwirkung auf 

Metallwerkstoffe von schwerentflammbaren Flüssigkeiten auf 
der Basis von Phosphorsäureestern 

 

Petroleum and related products —  
Determination of the oxidation stability and corrosivity of 

fire-resistant phosphate ester fluids 

 Pétrole et produits connexes —  
Détermination de la stabilité à l’oxydation et de la corrosivité des 

fluides difficilement inflammables à base d’esters phosphates 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 25. Mai 2005 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage 
erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem  Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der 
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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