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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２３３４９—２００９《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》，与ＧＢ／Ｔ２３３４９—２００９相比，

除编辑性改动外，主要技术变化如下：

———增加了方法的检出限（见第１章）；

———删除了限量要求和检验规则（见２００９年版的第３章和第５章）；

———增加了砷和汞的原子荧光光谱法测定方法（见３．２．２和３．６．２）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０５）归口。

本标准起草单位：上海化工研究院有限公司、贵州芭田生态工程有限公司、中国—阿拉伯化肥有限

公司、上海化工院检测有限公司、山东省产品质量检验研究院。

本标准主要起草人：章明洪、谭占鳌、王连军、王凯越、冯军强、张巍、陈红军、杨旭、殷炯、张娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２３３４９—２００９。
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肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定

　　警示———本标准中所用的盐酸具有腐蚀性，硝酸具有腐蚀性和氧化性，试验方法中的一些过程可能

导致危险情况，操作者应采取适当的安全和防护措施。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者

有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定方法。

本标准适用于肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定。

本标准方法检出限为：砷：二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法为０．８ｍｇ／ｋｇ、原子荧光光谱法为

０．１μｇ／ｋｇ，镉为０．４ｍｇ／ｋｇ，铬为０．１ｍｇ／ｋｇ，铅为１ｍｇ／ｋｇ，汞：氢化物发生原子吸收分光光度法为

０．１ｍｇ／ｋｇ、原子荧光光谱法为０．０５μｇ／ｋｇ。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＨＧ／Ｔ２８４３　化肥产品　化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

ＮＹ／Ｔ１９７８—２０１０　肥料　汞、砷、镉、铅、铬含量的测定

３　试验方法

本标准中所用试剂、水和溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，均应按 ＨＧ／Ｔ２８４３之规定。

３．１　试样溶液的制备

３．１．１　试样制备

按相应产品标准进行制备。

３．１．２　试剂和材料

３．１．２．１　盐酸。

３．１．２．２　硝酸。

３．１．２．３　盐酸溶液：１＋５，将１体积的盐酸加入到５体积的水中。

３．１．３　仪器设备

３．１．３．１　通常实验室用仪器。

３．１．３．２　电热板，功率为１．８ｋＷ～２．４ｋＷ。

３．１．４　试样溶液的制备

做两份试料的平行测定。
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