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Обозначение: Руководство по эталонам нефти (MPMS), 

глава 8.3 

 

Стандартная методика оперирования с жидкими пробами нефти 

и нефтепродуктов и их перемешивания1

 
Данный стандарт выпущен под постоянным обозначением D 5854; число, 

стоящее непосредственно после этого обозначения, указывает на год 

первоначального принятия стандарта или, в случае его пересмотра, год 

последнего пересмотра. Число в круглых скобках указывает год последнего 

переутверждения. Надстрочный индекс ε (эпсилон) указывает редакционные 

изменения после последнего пересмотра или переутверждения 

 

1. Область применения 
 

1.1 Данная методика включает в себя процедуры оперирования, 

перемешивания и кондиционирования, дающие возможность убедиться в том, 

что представительная проба жидкой нефти или нефтепродукта доставлена из 

первичного сосуда/приемника для проб в аппарат для аналитических 

испытаний либо в промежуточные сосуды. 

1.2 В Дополнении A2 описаны критерии приемочных испытаний для 

комбинаций силового смесителя с сосудом для проб, а в Дополнениях A3 и A4 

описаны приемочные испытания для смесительных систем. Приложение X1 

является руководством по выбору сосудов для проб. 

                                                      
1 Данная методика находится под юрисдикцией комитета ASTM D02 по нефтепродуктам и смазочным 

материалам и комитета по измерениям нефти API, а также в непосредственной ответственности Подкомитета 
D02.02/COMQ, совместного комитета ASTM-API по статическим измерениям нефти. 

Настоящее издание утверждено 1 июня 2005 г. Опубликовано в октябре 2005 г. Первоначально утверждено 
в 1996 г. Последнее предыдущее издание утверждено в 2000 г. как D 5854-96(2000). 
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