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Обозначение Е 228–11 

 

Стандартный метод определения линейного теплового 

расширения монолитных материалов с помощью дилатометра с 

толкателем
1
 

 

Данный стандарт выпущен под постоянным обозначением Е 228; число, 

непосредственно идущее после этого обозначения, указывает на год 

первоначального принятия стандарта или, в случае его пересмотра, год 

последнего пересмотра. Число в круглых скобках указывает год последнего 

переутверждения. Надстрочный индекс  (эпсилон) указывает редакционные 

изменения после последнего пересмотра или переутверждения 

 

Данный стандарт утвержден для применения агентствами 

Министерства обороны США 

 

1. Область применения  

 

1.1 Данный метод позволяет определять линейное тепловое расширение 

твердых монолитных материалов с помощью дилатометров с толкателем. 

Данный метод применим практически в любом используемом температурном 

диапазоне, где можно применить прибор с обеспечением его эксплуатационных 

характеристик, указанных в данном стандарте. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Изначально данный метод был разработан для дилатометров из 

кварцевого стекла, функционирующих в температурном диапазоне от 180 до 900°C. 

Концепции и принципы были в полной степени подтверждены документально в литературе с 

                                                      
1
 Данный метод испытаний находятся в ведении Комитета ASTM E37 по измерениям тепловых 

характеристик и в непосредственной ответственности Подкомитета E37.05 по теплофизическим свойствам. 

Настоящее издание утверждено 1 апреля 2011 г. Опубликован в апреле 2011 г. Первоначально стандарт 

утвержден в 1963 г. Последнее предыдущее издание утверждено в 2006 г. как E 228-06. DOI:10.1520/E0228-11. 

 Краткое описание изменений приведено в конце текста данного стандарта 


