
DEUTSCHENORMûDezember 1997
Textilien

Farbechtheitsprüfungen
Teil Z09: Bestimmung der Kaltwasserlöslichkeit von wasserlöslichen

Farbstoffen
(ISO 105-Z09 : 1995) Deutsche Fassung EN ISO 105-Z09 : 1997

DIN

EN IS0105-Z09

ICS 59.080.01

Deskriptoren: Textilien, Farbechtheitsprüfung, Farbstoff, Kaltwasser,
Löslichkeit

Textiles - Tests for colour fastness - Part Z09; Determination of cold
water solubility of water-soluble dyes (ISO 105-Z09 : 1995);
German Version EN ISO 105-Z09 : 1997

Textiles - Essais de solidite des teintures - Partie Z09: Determination
de la solubilite dans l'eau froide des colorants solubles dans l'eau
(ISO 105-Z09 : 1995); Version allemande EN ISO 105-Z09 : 1997

Die Europäische Norm EN ISO 105-Z09 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist durch die Übernahme von ISO 105-Z09 : 1995 in eine EN-Norm entstanden.

Für die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 1773 siehe DIN 12347
ISO 3819 siehe DIN 12331
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 12331
Laborgeräte aus Glas - Becher

DIN 12347
Laborgeräte aus Glas - Rundkolben und Stehkolben

DIN ISO 3696
Wasser für analytische Zwecke - Anforderungen und Prüfungen; Identisch mit ISO 3696 : 1987

Fortsetzung 4 Selten EN
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