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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN/TC 248 �Textilien und textile Erzeugnisse� (Sekretariat: BSI, 
Vereinigtes Königreich) erstellt. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NMP 521 �Physikalisch-technologische 
Prüfverfahren für Textilien�. 

Die eingearbeiteten Berichtigungen aus EN ISO 12947-4:1998/AC:2006 sind durch einen Strich am linken 
Seitenrand gekennzeichnet. 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen (siehe Anhang ZA): 

ISO 105-A02  siehe DIN EN ISO 105-A02 

ISO 139  siehe DIN EN ISO 139 

ISO 2859-1  siehe DIN EN 2859-1 

ISO 12947-1  siehe DIN EN ISO 12947-1 

 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN 53863-4:1992-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Inhalt von EN ISO 12947-4:1998 übernommen. 

b) Nur das Verfahren bezüglich der Beurteilung der Oberflächenveränderung übernommen und dabei den 
Anwendungsbereich auf alle textilen Flächengebilde erweitert. 

Gegenüber DIN EN ISO 12947-4:1999-04 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen: 

a) Nennmaße des Scheuermittels und der Scheuermittelunterlage um Endnullen ergänzt; 

b) Toleranz des Scheuermittels und der Scheuermittelunterlage reduziert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53863-4: 1992-11 

DIN EN ISO 12947-4: 1999-04  
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

 

DIN EN ISO 105-A02, Textilien � Farbechtheitsprüfung � Teil A02: Graumaßstab für die Bewertung der 
Änderung der Farbe 
 
DIN EN ISO 139, Textilien � Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung  
 
DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler 
(Attributprüfung) � Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpläne 
für die Prüfung einer Serie von Losen (ISO 2859-1:1999 einschließlich Technisches Korrigendum 1:2001) 
 
DIN EN ISO 12947-1, Textilien � Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit 
dem Martindale-Verfahren � Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung  
 


