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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 16373-3:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 �Textiles� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 �Textilien und textile Erzeugnisse� erarbeitet, 
dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-12 AA �Textilchemische 
Prüfverfahren und Fasertrennung� im Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Das Ausgabedatum des Europäischen Norm-Entwurfs stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
DIN EN ISO-Entwurfs noch nicht fest; der prEN ISO wird jedoch von CCMC unter der angegebenen 
prEN-Nummer demnächst zur CEN-Umfrage verteilt. Um der deutschen Öffentlichkeit eine möglichst lange 
Einspruchsfrist einzuräumen, wurde dieser Norm-Entwurf bereits vorab veröffentlicht. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokumentstufe:   parallele Umfrage 
Dokumentsprache:   D 
 
STD Version 2.4e - RC2 
 

CEN/TC 248 
Datum:  2012-11 

prEN ISO 16373-3:2012 

CEN/TC 248 

Sekretariat:   BSI 

Textilien � Farbstoffe � Teil 3: Verfahren zur Bestimmung von bestimmten 
karzinogenen Farbstoffen (Triethylamin/Methanol-Verfahren) (ISO/DIS 16373-
3:2012) 

Textiles � Colorants � Partie 3 : Méthode de détermination de certains colorants cancérogènes extractibles 
(méthode en utilisant la triéthylamine / méthanol) (ISO/DIS 16373-3:2012) 

Textiles � Dyestuffs � Part 3: Method for determination of certain carcinogenic extractable dyestuffs (method 
using triethylamine/methanol) (ISO/DIS 16373-3:2012) 
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