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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 „Dauerhaftigkeit von Holz und Holz-
produkten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-03-06 AA „Spiegelausschuss zu CEN/TC 38 und 
ISO/TC 165/SC 1 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und 
Möbel (NHM). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1014-3:1997-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionell überarbeitet. 

 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke — Anforderungen und Prüfungen 
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Holzschutzmittel — Kreosot (Teerimprägnieröl) und damit imprägniertes 
Holz - Probenahme und Analyse — Teil 3: Bestimmung des Gehaltes an 
Benzo[a]pyren im Kreosot 

Produits de préservation du bois — Créosote et bois créosoté - Méthodes d'échantillonnage et d'analyse — 
Partie 3 : Détermination de la teneur en Benzo[a]pyrene dans la créosote 

Wood preservatives — Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis — Part 3: 
Determination of the Benzo[a]pyrene content of creosote 
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