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E DIN EN 12098-3:2011-07 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 12098-3:2011) wurde im Technischen Komitee CEN/TC 247 �Gebäudeautomation 
und Gebäudemanagement� (Sekretariat: SNV, Schweiz) erarbeitet. 

Zuständig für die Deutsche Fassung ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-61 AA �Gebäudeautomation 
Produkte� des Normenausschusses Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut für 
Normung e. V. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12098-3:2003-05 und DIN EN 12098-4:2005-12 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) beide Normen wurden zu E DIN EN 12098-3:2011-07 zusammengeführt; 

b) Grundlegende technische Überarbeitung; 

c) Überarbeitung des Blockschaltbilds der Regeleinrichtung; 

d) Entfernen der detaillierten Beschreibungen der Funktionsblöcke; 

e) Testprozeduren wurden überarbeitet und erweitert (Test der Optimierungsfunktion in einer Simulations-
umgebung); 

f) Bilder überarbeitet. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokument-Stage:   CEN-Umfrage 
Dokument-Sprache:   D 
 
STD Version 2.4c 
 

CEN/TC 247 
Datum:  2011-04 

prEN 12098-3:2011 

CEN/TC 247 

Sekretariat:   SNV 

Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen für Heizungen � Teil 3: 
Regeleinrichtungen für Elektroheizungen 

Régulation pour les systèmes de chauffage � Partie 3 : Equipement de régulation pour les systèmes de chauffage 
électrique 

Controls for heating systems � Part 3: Control equipment for electrical heating systems 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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