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Mineralölerzeugnisse und Gebrauchtöle � 
Bestimmung von PCBs und verwandten Produkten � 
Teil 3: Bestimmung und Berechnung der Gehalte von polychlorierten 
Terphenylen (PCT) und polychlorierten Benzyltoluolen (PCBT) mittels 
Gaschromatographie unter Verwendung eines 
Elektroneneinfang-Detektors (ECD); 
Deutsche Fassung EN 12766-3:2004,  
Berichtigungen zu DIN EN 12766-3:2005-02; 
Deutsche Fassung EN 12766-3:2004/AC:2007 

Petroleum products and used oils � 
Determination of PCBs and related products � 
Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and 
polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an 
electron capture detector (ECD); 
German version EN 12766-3:2004,  
Corrigenda to DIN EN 12766-3:2005-02; 
German version EN 12766-3:2004/AC:2007 

Produits pétroliers et huiles usagées � 
Détermination des PCB et produits connexes � 
Partie 3: Détermination et quantification des polychloroterphényles (PCT) et des 
polychlorobenzyltoluènes (PCBT) par chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec 
utilisation d�un détecteur à capture d�électrons (DCE); 
Version allemande EN 12766-3:2004,  
Corrigenda à DIN EN 12766-3:2005-02; 
Version allemande EN 12766-3:2004/AC:2007 
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Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN 
Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP 

 

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm 
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu 

machen. 


