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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13765:2010+A1:2015) wurde von der Arbeitsgruppe (WG) 1 „Gummi- und 
Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen für Öl, petrochemische und chemische Anwendungen“ 
(Sekretariat: DIN, Deutschland) des Technischen Komitees CEN/TC 218 „Gummi- und Kunststoffschläuche 
und -schlauchleitungen“ (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) erarbeitet. 

Als nationales Spiegelgremium war der DIN-Normenausschuss NA 104-02-01 AA „Schlauchleitungen“ des 
NATank an der Erstellung dieser Norm beteiligt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13765:2010-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;  

b) Änderung der Aufzählungselemente in Anhang H. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 13765: 2003-07, 2010-08 

 



 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 13765:2010+A1 
  

 
 März 2015 

ICS 23.040.70 Ersatz für EN 13765:2010        

Deutsche Fassung 

 Thermoplastische, mehrlagige (nicht vulkanisierte) Schläuche 
und Schlauchleitungen für die Förderung von 

Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln und Chemikalien - 
Spezifikation 

 

Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose 
assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and 

chemicals - Specification 

 Tuyaux et assemblages flexibles thermoplastique 
multicouches (non vulcanisés) pour le dépotage 
d'hydrocarbures, solvants et produits chimiques - 

Spécifications 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 18. März 2010 angenommen und schließt Änderung  1, die am 27. Dezember 2014 vom CEN 
angenommen wurde.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
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