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Nationales Vorwort

Dieses Dokument EN 14662-3 wurde vom Technischen Komitee ,Luftbeschaffenheit®, dessen Sekretariat vom
DIN gehalten wird, unter intensiver Mitwirkung deutscher Experten erarbeitet, die von der Kommission
Reinhaltung der Luft (KRdL) im VD! und DIN — Normenausschuss benannt worden sind.

Fur die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

1ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2
1ISO 5725-3 siehe DIN ISO 5725-3
ISO 6141 siehe DIN 1SO 6141
ISO 6143 siehe DIN ISO 6143
ISO 6144 siehe DIN ISO 6144
1ISO 9169 siehe DIN ISO 9169
Anderungen

Gegeniiber DIN 33963-1:1997-02 und DIN 33963-2:1997-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die vorliegende Norm befasst sich nur mit der Bestimmung von Benzol in der Auflenluft;

b) die Leistungsanforderungen wurden an die Anforderungen der Richtlinie 2000/69/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 Gber Grenzwerte flr Benzol und Kohlenmonoxid in
der Luft angepasst;

c) Ergebnisse von européaischen Ringversuchen sind aufgefuhrt;

d) ein Abschnitt Gber die Ermittlung der Messunsicherheit ist eingeflgt;

e) eignungsgepriifte Messeinrichtungen, ihre Komponenten und wesentliche Betriebsparameter zur
Bestimmung von Benzol in der Aufienluft sind aufgefuhrt.

Frithere Ausgaben

DIN 33963-1: 1997-02
DIN 33963-2: 1997-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
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