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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-05-10 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

� vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

� oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

�Entwurf�

DIN EN 15732

Leichte Schütt- undWärmedämmstoffe für bautechnische

Anwendungen (CEA) �

Produkte aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA);

Deutsche und Englische Fassung prEN 15732:2019

Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) �
Expanded clay lightweight aggregate products (LWA);
German and English version prEN 15732:2019

Matériaux de remplissage légers et produits isolants thermiques pour les applications du
génie civil �
Produits à base de granulats légers d�argile expansée;
Version allemande et anglaise prEN 15732:2019

Einsprüche bis 2019-07-10
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 15732:2013-01

Gesamtumfang 92 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

� oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

D

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)



E DIN EN 15732:2019-06 

2 

Dieses Dokument (prEN 15732:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und 
wärmedämmende Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA �Wärmedämmstoffe (SpA zu 
CEN/TC 88 und WG 1 bis 9, WG 12 bis 16, WG 19 bis 23, ISO/TC 61/SC 10, ISO/TC 163 (teilweise), 
ISO/TC 163/SC 1 und SC 3)� des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) verantwortlich. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15732:2013-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung der Begriffe und des Anhang ZA, um der Bauproduktverordnung zu entsprechen; 

b) Hinzufügen eines Abschnitts zur Erklärung der gefährlichen Substanzen basierend auf einem von der 
Europäischen Kommission akzeptierten Dossier; 

c) Entfernen des optionalen Verfahrens der Nutzung eines Vakuums in Anhang A; 

d) Ersetzen des vorherigen Abschnitts zur Konformitätsbewertung und des normativen Texts des 
vorherigen Anhangs zur Produktionskontrolle mit einem neuen normativen Anhang zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistung. 
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