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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist voraussichtlich 2012-12-01. 

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der 
Veröffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an 
erfolgen. 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 492:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 �Dacheindeckungsprodukte 
für überlappende Verlegung und Produkte für Außenwandbekleidung� erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN 
(Belgien) gehalten wird. 

Deutschland war durch den Arbeitsausschuss NA 005-02-04 AA �Faserzementplatten (SpA zu 
CEN/TC 128/SC 4 und ISO/TC 77)� im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für 
Normung e.V. an der Erarbeitung beteiligt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 492:2006-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Mindestangaben der Verpackung von Faserzement-Dachplatten wurden geändert; 

b) die �Normativen Verweisungen� und Anhang ZA wurden aktualisiert; 

c) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 492: 1995-08, 1999-07, 2006-04, 2006-12 
DIN EN 492 Berichtigung 1: 1997-04 
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 Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile � 
Produktspezifikation und Prüfverfahren 

 

Fibre-cement slates and fittings �  
Product specification and test methods 

 Ardoises en fibres �  
ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécification 

du produit et méthodes d'essai 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 4. August 2012 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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