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DIN EN 998-1:2010-12 

Anwendungsbeginn 

Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom 2011-03-31 an anwendbar. 

Daneben darf DIN EN 998-1:2003-09 noch bis zum 2011-03-31 — maßgeblich ist der Termin im Amtsblatt der 
EU — angewendet werden. 

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm in Deutschland kann erst nach der 
Veröffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an 
erfolgen. 

Nationales Vorwort 

Das Dokument EN 998-1:2010 wurde von CEN/TC 125 (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) 
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist hierfür der Arbeitsausschuss NA 005-06-03 AA, 
Spiegelausschuss zu CEN/TC 125/WG 2 „Mörtel“, des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zuständig. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 998-1:2003-09 und DIN EN 998-1 Berichtigung 1:2006-05 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) Berichtigung 1 zu DIN EN 998-1:2003-09 wurde eingearbeitet; 

b) Begriffe zu Einlagenputzmörtel und Sanierputzmörtel wurden überarbeitet; 

c) Anforderungen an Festmörtel nach Tabelle 2 wurden u. a. mit Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit 
geringfügig geändert; 

d) Abschnitt 8 zur Konformitätsbewertung wurde überarbeitet; 

e) Anhang ZA wurde überarbeitet; 

f) Literaturhinweise wurden überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

Beiblatt 1 zu DIN 18550: 1967-06 
DIN 18550: 1955-10, 1967-08 
DIN 18550-1: 1985-01 
DIN 18550-2: 1985-01 
DIN 18550-3: 1991-03 
DIN 18550-4: 1993-08 
DIN 18557:1982-05, 1997-11 
DIN EN 998-1:2003-09 
DIN EN 998 Berichtigung 1:2006-05 
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ICS 91.100.10 Ersatz für EN 998-1:2003

Deutsche Fassung 

 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — 
Teil 1: Putzmörtel 

 

Specification for mortar for masonry — 
Part 1: Rendering and plastering mortar 

 Définitions et spécifications des mortiers 
pour maçonnerie — 

Partie 1: Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 12. August 2010 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 
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