
���������	���������	
�� ���

	�������������������������������������������������	�� �����!	�

!���$3'454'34

�
���������

��������������������
��������

������ ��������������

�������;�%���������<
�������#������<
"����:=��������#������%����������������������������-��

!����--���������-���������<
��������<
"������:=���������#����������>-�,>�������?���������-���

�����/�%&�
�!	�3:6:5B:=3665B43

���

1�������%����6�������



DIN 12924-2:2007-04 

2 

Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2007-04-01. 

Daneben gilt DIN 12924-2:1994-01 bis zum 2007-09-30. 
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Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes (GPSG). 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss �Abzüge und Laborlufttechnik� im Normenausschuss �Laborgeräte 
und Laboreinrichtungen� ausgearbeitet. 

 

DIN 12924 Laboreinrichtungen � Abzüge besteht aus den folgenden Teilen: 

� Teil 2: Abrauchabzüge 

� Teil 3: Durchreichabzüge; Hauptmaße, Anforderungen und Prüfungen 

� Teil 4: Abzüge in Apotheken; Hauptmaße, Anforderungen und Prüfungen 

 
ANMERKUNG DIN 12924-1 wurde durch DIN EN 14175-1:2003, DIN EN 14175-2:2003 und DIN EN 14175-3:2004 
ersetzt. 

 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN 12924-2:1994-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anforderungen an DIN EN 14175-2 angepasst; 

b) Prüfungen an DIN EN 14175-3 angepasst; 

c) Prüfverbauung gestrichen; 

d) Anforderungen an die Abzugsfunktionsanzeige präzisiert; 

e) Kennzeichnung geändert. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 12924-2: 1978-12; 1994-01 

 


