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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-09 AA �Verbindungselemente ohne Gewinde� im 
Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 1469:1978-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Norm redaktionell überarbeitet; 

c) Abschnitt �Technische Lieferbedingungen� eingefügt; 

d) Grenzabmaße des Nennmaßes l ergänzt. 

Gegenüber DIN 1469:2011-02 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen: 

a) in Tabelle 2 und im Änderungsvermerk d) l2 in l korrigiert; 

b) in den Tabellen 1 und 2 sowie Abschnitt 2 die normative Verweisung zu DIN EN ISO 286-2 berichtigt. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1469: 1966-09, 1978-11, 2011-02 


