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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA005-09-47AA �Türbeschläge, Türdrücker� im DIN-Nor-
menausschuss Bauwesen (NABau)  erarbeitet.  

Dieses Dokument  dient als  Grundlage  für die sicherungstechnischen Empfehlungen  der Polizei und  für die Her-
ausgabe  des Herstellerverzeichnisses der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK)  über geprüfte 

und  zertifizierte einbruchhemmende Produkte. 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN18257:2015-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Abschnitt  1 �Anwendungsbereich� redaktionell überarbeitet; 

b)  Abschnitt  2 �Normative Verweisungen� aktualisiert;  

c) in Abschnitt  3 �Begriffe� Verweisung auf  DINEN1627 ergänzt und  Begriff 3.3 �Wechsel� gelöscht; 

d) in Abschnitt  6.3 folgender Satz  zur Anpassung an  die Korrosionsbeständigkeit in  DINEN1906 gestrichen: 

�Laufspuren, die sich nach der Prüfung nach DINEN1670 nicht durch einfaches Abwischen von der 

Türdrücker- und  Türknaufgarnitur  entfernen lassen,  führen zu einer Negativ-Beurteilung.�;  

e) Anpassungen  in Tabelle 3  vorgenommen; 

f) Klassen  und  Verweisungen in jeweiliger Legende zu Bild  2 (8.4) und  Bild  3 (8.5) geändert/aktualisiert;  

g)  in AnhangA  Verweisung auf  DIN68706-1 entfallen;  

h) Abschnitt  �Literaturhinweise� überarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN18257-1: 1955-07 

DIN18257: 1979-07, 1991-03, 2003-03, 2015-06 
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