
DEUTSCHE NORM

87901

ICS 23.060.20; 47.020.30

Sniffle valves for pumps

Soupapes d’aération pour pompes

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NSMT 2.6 „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet.

Luftventile werden auch als Schnüffelventile bezeichnet.

Änderungen

Gegenüber DIN 87901:1967-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) im Titel wurde „(Schnüffelventile), Größe R =[8′′ bis R ¾′′, ND 16, bis 100 °C“ herausgenommen;

b) die Normbezeichnung wurde der neuen Maßangabe des Anschlussgewindes angepasst;

c) die Werkstoffangaben wurden auf die entsprechenden DIN-EN-Normen umgestellt;

d) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN HNA LuV 1 bis DIN HNA LuV 3: 1923-08, 1929-01, 1933-11;

DIN HNA LuV 4: 1923-08; DIN 87901-1 und DIN 87901-2: 1944-08;

DIN 87902-1 bis DIN 87902-3: 1944-08; DIN 87901: 1967-04.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Luftventile fest, die auf Schiffen vorwiegend an Kolbenpumpen angewendet werden.
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