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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.     
  

ICS 29.200 

Bidirektionale netzgekoppelte Leistungsumrichter — 

Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
(IEC 62909-1:2017); 
Deutsche Fassung EN IEC 62909-1:2018 

Bi-directional grid-connected power converters — 
Part 1: General requirements 
(IEC 62909-1:2017); 
German version EN IEC 62909-1:2018 

Convertisseurs de puissance connectes aux reseaux bidirectionnels — 
Partie 1: Exigences generales 
(IEC 62909-1:2017); 
Version allemande EN IEC 62909-1:2018 
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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2017-06-23 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm 
ist 2018-09-01. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62909-1 (VDE 0558-909-1):2015-02. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 331 „Leistungselektronik“ der DKE Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 22E „Stabilized power supplies“ erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieses Dokuments bis zu dem Datum (stability date) 
unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „http://webstore.iec.ch“ zu diesem Dokument 
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees das Dokument 
— bestätigt, 
— _ Zzurückgezogen, 

— _ durch eine Folgeausgabe ersetzt oder 
— geändert. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit europäischen und internationalen Dokumenten 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 

des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 

Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen 
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 (1 von 2) 
  

  

  

  

  

  

Europäisches Internationales Klassifikation im 
Dokument Dokument Deutsches Dokument VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60038:2011 IEC 60038:2009 DIN EN 60038 VDE 0175-1 
(mod) (VDE 0175-1):2012-04 

EN 60146-2:2010 IEC 60146-2:1999 DIN EN 60146-2 VDE 0558-2 
(VDE 0558-2):2001-02 

EN 61000-3-2:2014 |IEC 61000-3-2:2014 |DIN EN 61000-3-2 VDE 0838-2 
(VDE 0838-2):2015-03 

EN 61000-3-12:2011 |IEC 61000-3-12:2011 |DIN EN 61000-3-12 VDE 0838-12 
(VDE 0838-12):2012-06 

- IEC 61727:2004 - -           
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Tabelle NA.1 (2 von 2) 
  

  

  

  

        

Europäisches Internationales Klassifikation im 

Dokument Dokument Deutsches Dokument VDE-Vorschriftenwerk 

EN 62109-1:2010 IEC 62109-1:2010 DIN EN 62109-1 VDE 0126-14-1 

(VDE 0126-14-1):2011-04 

EN 62040-3:2011 IEC 62040-3:2011 DIN EN 62040-3 VDE 0558-530 

(VDE 0558-530):2011-12 

EN 62477-1:2012 IEC 62477-1:2012 DIN EN 62477-1 VDE 0558-477-1 

+A11:2014 + A1:2016 (VDE 0558-477-1):2017-10 
+ A1:2017 

- JEC/TS 62578:2015 - -       
Nationaler Anhang NB 

(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN EN 60038 (VDE 0175-1):2012-04, CENELEC-Normspannungen (IEC 60038:2009, modifiziert); Deutsche 
Fassung EN 60038:2011 

DIN EN 60146-2 (VDE 0558-2):2001-02, Halbleiter-Stromrichter — Teil2: Selbstgeführte Halbleiter-Strom- 
richter einschließlich Gleichstrom-Direktumrichter (IEC 60146-2:1999); Deutsche Fassung EN 60146-2:2000 

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2015-03, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 3-2: Grenzwerte — 
Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <16A je Leiter) (IEC 61000-3-2:2014); 
Deutsche Fassung EN 61000-3-2:2014 

DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12):2012-06, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 3-12: Grenz- 

werte — Grenzwerte für Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem 
Eingangsstrom >16A und <75A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze 

vorgesehen sind (IEC 61000-3-12:2011); Deutsche Fassung EN 61000-3-12:2011 

DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1):2011-04, Sicherheit von Wechselrichtern zur Anwendung in photo- 
voltaischen Energiesystemen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 62109-1:2010); Deutsche Fassung 

EN 62109-1:2010 

DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530):2011-12, Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) — Teil 3: 
Methoden zum Festlegen der Leistungs- und Prüfungsanforderungen (IEC 62040-3:2011); Deutsche 
Fassung EN 62040-3:2011 

DIN EN 62477-1 (VDE 0558-477-1):2017-10, Sicherheitsanforderungen an Leistungshalbleiter-Umrichter- 
systeme und -betriebsmittel — Teil1: Allgemeines (IEC 62477-1:2012 + A1:2016); Deutsche Fassung 

EN 62477-1:2012 + A11:2014 + A1:2017


