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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Einleitung
Das Drahtseil ist eines der wichtigsten Elemente in 
der Fördertechnik. Es ist ein sehr sicheres und zuver-
lässiges Bauteil, das aber nur dann zufriedenstellend 
arbeitet, wenn der Seildurchmesser beanspruchungs-
gerecht ausgelegt, der Seiltrieb richtig dimensioniert 
und die für den jeweiligen Anwendungsfall zweck-
mäßige Seilkonstruktion gewählt wurden. Eine große 
Anzahl von Einflussgrößen ist bei der Seilauswahl 
mitbestimmend.

Betriebssicherheit und ein ungestörter Arbeitsablauf 
sind ferner nur dann gewährleistet, wenn das Bedie-
nungspersonal und die Überwachungsorgane eines 
Betriebs mit allen wichtigen Fragen der Anwendung, 
Wartung und Überwachung von Drahtseilen vertraut 
sind. Es ist daher nützlich, wenn sich außer dem Kon-
strukteur auch der Benutzer mit dem elementaren 
Wissen über Drahtseile vertraut macht.

In dieser Richtlinie werden die seiltechnischen Be-
griffe, die gebräuchlichsten Seilarten, die Auswahl, 
Anwendung und Berechnung der Seile sowie ihr Ver-
halten im Versuch und praktischen Betrieb behandelt. 
Ferner wird die Ablegereife aufgrund von Drahtbrü-
chen, Abrieb, Korrosion und anderen Seilschäden er-
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Preliminary note

The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the guideline VDI 1000.

 

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this guideline.

Introduction
The wire rope is one of the most important elements 
in materials handling technology. It is a very safe and 
reliable component, though it is satisfactory only if 
the rope diameter is designed to withstand stress 
placed thereon, the rope drive is dimensioned cor-
rectly and the rope design appropriate for the respec-
tive application case is chosen. A large number of in-
fluencing variables are decisive during rope selec-
tion.

Operational safety and undisturbed flow of work are 
furthermore guaranteed only if the operating staff and 
the monitoring organs of a factory are familiar with 
all the important issues of application, maintenance 
and monitoring of wire ropes. It is therefore useful if, 
in addition to the engineer, the user also familiarises 
himself with elementary knowledge about wire 
ropes.

With this in mind, the technical terms related to wire 
ropes, the most popular rope types, the selection, ap-
plication and calculation of the rope as well as its be-
haviour during testing and in practical operation have 
been dealt with in this document. Furthermore, dis-
card state due to wire breaks, wear, corrosion and 


