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Vorbemerkung

In der Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und
DIN – Normenausschuss KRdL – erarbeiten Fach-
leute aus Wissenschaft, Industrie und Verwaltung in
freiwilliger Selbstverantwortung VDI-Richtlinien
und DIN-Normen zum Umweltschutz. Diese be-
schreiben den Stand der Technik bzw. den Stand der
Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland
und dienen als Entscheidungshilfen bei der Erarbei-
tung und Anwendung von Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften. Die Arbeitsergebnisse der KRdL flie-
ßen ferner als gemeinsamer deutscher Standpunkt in
die europäische technische Regelsetzung bei CEN
(Europäisches Komitee für Normung) und in die in-
ternationale technische Regelsetzung bei ISO (Inter-
nationale Organisation für Normung) ein.

Folgende Themenschwerpunkte werden in vier Fach-
bereichen behandelt:

Fachbereich I 

„Umweltschutztechnik“

Produktionsintegrierter Umweltschutz; Verfahren
und Einrichtungen zur Emissionsminderung;
ganzheitliche Betrachtung von Emissionsminde-
rungsmaßnahmen unter Berücksichtigung von
Luft, Wasser und Boden; Emissionswerte für
Stäube und Gase; anlagenbezogene messtechni-
sche Anleitungen; Umweltschutzkostenrechnung

Fachbereich II „Umweltmeteorologie“

Ausbreitung von Luftverunreinigungen in der At-
mosphäre; störfallbedingte Freisetzungen; mikro-
und mesoskalige Windfeldmodelle; Wechselwir-
kung zwischen Atmosphäre und Oberflächen; me-
teorologische Messungen; angewandte Klimatolo-
gie; Lufthygienekarten; human-biometeorologi-
sche Bewertung von Klima und Lufthygiene;
Übertragung meteorologischer Daten

Fachbereich III „Umweltqualität“

Wirkung von Luftverunreinigungen auf Mensch,
Tier, Pflanze, Boden, Werkstoffe und Atmosphäre;
wirkungsbezogene Mess- und Erhebungsverfah-
ren; Erfassung und Wirkung mikrobieller Luftver-
unreinigungen; Olfaktometrie; Umweltsimulation

Fachbereich IV

„Umweltmesstechnik“

Emissions- und Immissionsmesstechnik für anor-
ganische und organische Gase sowie für Partikel;
optische Fernmessverfahren; Messen von Innen-
raumluftverunreinigungen; Messen von Boden-
luftverunreinigungen; Verfahren zur Herstellung
von Referenzmaterialien; Prüfpläne für Messge-

Preliminary note

In the Commission on Air Pollution Prevention of
VDI and DIN – Standards Committee KRdL – ex-
perts from science, industry and administration, act-
ing on their own responsibility, establish VDI guide-
lines and DIN standards in the field of environmental
protection. These describe the state of the art in sci-
ence and technology in the Federal Republic of Ger-
many and serve as a decision-making aid in the pre-
paratory stages of legislation and application of legal
regulations and ordinances. KRdL’s working results
are also considered as the common German point of
view in the establishment of technical rules on the
European level by CEN (European Committee for
Standardization) and on the international level by
ISO (International Organization for Standardization).

The following topics are dealt with in four subdivi-
sions: 

Subdivision I 

“Environmental Protection Techniques”

Integrated pollution prevention and control for in-
stallations; procedures and installations for emis-
sion control; overall consideration of measures for
emission control with consideration given to the
air, water and soil; emission limits for dusts and
gases; plant-related measurement instructions; en-
vironmental industrial cost accounting

Subdivision II “Environmental Meteorology”

Dispersion of pollutants in the atmosphere; emis-
sions from accidental releases; micro- and meso-
scale wind field models; interaction between the
atmosphere and surfaces; meteorological measure-
ments; applied climatology; air pollution maps;
human-biometeorological evaluation of climate
and air hygiene; transfer of meteorological data

Subdivision III “Environmental Quality”

Effects of air pollutants on man, farm animals, veg-
etation, soil, materials, and the atmosphere; meth-
ods for the measurement and evaluation of effects;
determination of microbial air pollutants and their
effects; olfactometry; environmental simulation 

Subdivision IV

“Environmental Measurement Techniques”

Techniques for emission and ambient air measure-
ments of inorganic and organic gases as well as
particulate matter; optical open-path measurement
methods; measurement of indoor air pollutants,
measurement of soil air pollutants; procedures for
establishing reference material; test procedures for
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räte; Validierungsverfahren; Messplanung; Aus-
werteverfahren; Qualitätssicherung

Die Richtlinien und Normen werden zunächst als
Entwurf veröffentlicht. Durch Ankündigung im Bun-
desanzeiger und in der Fachpresse erhalten alle inter-
essierten Kreise die Möglichkeit, sich an einem öf-
fentlichen Einspruchsverfahren zu beteiligen. Durch
dieses Verfahren wird sichergestellt, dass unter-
schiedliche Meinungen vor Veröffentlichung der end-
gültigen Fassung berücksichtigt werden können.

Die Richtlinien und Normen sind in den sechs Bän-
den des VDI/DIN-Handbuches Reinhaltung der Luft
zusammengefasst.

Einleitung

Unter Bodenluft versteht man die Gase und/oder
Dämpfe im Porenraum des wasserungesättigten Be-
reichs des Bodens.

Die Richtlinienreihe VDI 3865 behandelt die Pla-
nung und Durchführung von Bodenluftuntersuchun-
gen, die eine schnelle, kostengünstige und flächende-
ckende Abschätzung von Boden- und/oder Grund-
wasserverunreinigungen, hervorgerufen durch leicht-
flüchtige organische Verbindungen, hinsichtlich ihrer
Art, ihrer Schwerpunkte und ihrer Ausdehnung er-
möglichen. Die beschriebenen Verfahren dienen zum
Aufspüren der Boden- und Grundwasserkontaminati-
onen, zur Lokalisierung und Abgrenzung belasteter
Bodenkörper (wasserungesättigter Bereich) und
Grundwasserkontaminationen (wassergesättigter Be-
reich) und zur Suche nach der Schadstoffquelle.

Das Blatt 1 gibt grundlegende Anleitungen zur Mess-
planung und Messstrategie für Bodenluftuntersu-
chungen. In Blatt 2 werden Techniken zur aktiven
Bodenluft-Probenahme vorgestellt. In Blatt 3 und
Blatt 4 werden die zugehörigen, auf die Probenahme-
verfahren abgestimmten analytischen Verfahren zur
Bestimmung der organischen Verbindungen be-
schrieben. Mit dieser Richtlinienreihe werden dem
Anwender Informationen gegeben, welche Randbe-
dingungen bei der Bodenluftuntersuchung berück-
sichtigt und in die Bewertung von Schadensfällen
einbezogen werden müssen [1]. Das gesamte Verfah-
ren ist koordiniert von Sachverständigen zu planen
und durchzuführen.

Diese Richtlinienreihe stützt sich auf das Konzept,
ein komplettes Messverfahren (Messplanung, Probe-
nahme, Analyse, Auswertung) modular in mehreren
Blättern zu beschreiben, weil unterschiedliche Probe-
nahmeverfahren mit unterschiedlichen Analysenver-
fahren kombiniert werden können.

measurement devices; validation procedures;
measurement planning; evaluation methods; qual-
ity assurance

The guidelines and standards are first published as
drafts. These are announced in the Bundesanzeiger
(Federal Gazette) and in professional publications in
order to give all interested parties the opportunity to
participate in an official objection procedure. This
procedure ensures that differing opinions can be con-
sidered before the final version is published.

The guidelines and standards are published in the six-
volume VDI/DIN Reinhaltung der Luft (Air Pollu-
tion Prevention) manual.

Introduction

Soil gas is defined as gases and/or vapours in the pore
space of the water-unsaturated zone of soil.

The guideline series VDI 3865 deals with planning
and carrying out of soil gas investigations aiming at
the fast, cost-effective and thorough assessment of
type, centres and extension of soil and/or groundwa-
ter contamination caused by volatile organic com-
pounds. The methods described in this guideline se-
ries are used for tracking down soil and groundwater
contamination, localising and delineating polluted
soil bodies (water-unsaturated zone) and groundwa-
ter contamination (water-saturated zone) and tracing
the source of pollution.

This Part 1 provides basic instructions for measure-
ment planning and developing measurement strate-
gies for soil gas investigations. Part 2 specifies tech-
niques for active soil gas sampling. Part 3 and Part 4
specify the appropriate analytical methods for deter-
mining volatile organic compounds which are
matched to the sampling techniques of Part 2. This
series of guidelines provides the user with informa-
tion as to what constraints have to be taken into con-
sideration for soil gas investigations and included in
the assessment of the contamination [1]. The entire
procedure shall be planned and implemented under
expert co-ordination.

This series of guidelines is based upon the idea of
modularly describing a complete measuring method
(measurement planning, sampling, analysis and eval-
uation) in a series of several parts since this concept
makes it possible to combine various sampling meth-
ods with different analysis methods.


