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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO4126-3:2006《超压保护安全装置 第3部分:安全阀与爆破

片安全装置的组合》。
本标准与ISO4126-3:2006相比,在结构上有部分调整,具体章条编号对照情况如下:
———ISO4126-3:2006中第5章内容在本标准中为第4章;
———ISO4126-3:2006中第6章内容在本标准中为第5章;
———将ISO4126-3:2006中第7章内容放在本标准第4章,因为这些内容属于组合装置设计技术

要求;
———将ISO4126-3:2006中第8章、第9章、第10章、第11章内容合并成本标准第6章,这些内容

都属于组合装置排量修正系数的测量与计算过程,归纳在一起比较符合我国习惯;
———ISO4126-3:2006中第12章内容在本标准中为第7章;
———ISO4126-3:2006中第13章内容在本标准中为第8章;
———ISO4126-3:2006中第14章内容在本标准中为第9章;
———ISO4126-3:2006中第15章内容在本标准中为第10章。
本标准与ISO4126-3:2006相比存在技术性差异,这些差异及其原因如下:
———删除了第1章范围中爆破片安全装置与先导式安全阀的组合、爆破片安全装置与可控安全泄

压系统的组合的相关内容,因为目前国内尚无类似产品;
———调整了第2章“规范性引用文件”中引用标准,用修改采用国际标准的GB/T12241代替了

ISO4126-1,用包含了ISO4126-1中安全阀 铭 牌 规 定、ISO4126-2、ISO4126-6内 容 的

GB/T567.1、GB/T567.2、GB/T12243替换了ISO4126-2、ISO4126-6以适应我国的技术条

件,增加了引用GB/T12242以对本标准涉及的试验装置进行更明确的规定;
———删除了ISO4126-3:2006第3章中的部分术语,这些术语在GB/T12241、GB/T567.1中已有

规定,且含义基本一致,并将组合装置的示意图从术语中移至5.1;
———删除了ISO4126-3:2006中第4章关于符号的说明,因为术语和定义中已有说明。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国安全泄压装置标准化技术委员会(SAC/TC503)归口。
本标准起草单位:上海华理安全装备有限公司、大连理工安全装备有限公司、英侨机械制造有限公

司、徐州八方安全设备有限公司、阿司米阀门有限公司、河南省锅炉压力容器安全检测研究院、沈阳市市

场监管事务服务与行政执法中心(沈阳市检验检测中心)、浙江省泵阀产品质量检验中心、上海市特种设

备监督检验技术研究院。
本标准主要起草人:吴全龙、顾雪铭、卞锦保、喻友良、周代琼、舒远、葛俊杰、崔卫东、丁春辉、王玉、

刘颖、孙少辰、陈敬秒、徐维普。
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