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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４３）归口。

本标准起草单位：重庆大学、重庆市科学技术研究院、有研工程技术研究院有限公司、山西银光华盛

镁业股份有限公司、合肥肆壹天秤新材料科技有限公司、中南大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、东

北轻合金有限责任公司、河南特润科技服务有限公司、重庆昱华新材料科技有限公司、贵州安吉航空精

密铸造有限责任公司、国家镁及镁合金产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：王敬丰、潘复生、彭建、程仁菊、王金星、张奎、李伟莉、刘楚明、郑明毅、王迎新、

高新宇、周明、李永军、冯红芬、蒋树农、冉兴、钱亚锋、蒋斌、宋江凤、卜艳霞、董含武、李兴刚。
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高强度镁合金棒材

１　范围

本标准规定了高强度镁合金棒材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明

书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于通过挤压工艺获得的室温抗拉强度不小于３５０ＭＰａ的变形镁合金圆棒、方棒和六角

棒（以下简称棒材）。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ４２９７　变形镁合金低倍组织检验方法

ＧＢ／Ｔ５１５３　变形镁及镁合金牌号和化学成分

ＧＢ／Ｔ５１５５—２０１３　镁合金热挤压棒材

ＧＢ／Ｔ６５１９—２０１３　变形铝、镁合金产品超声波检验方法

ＧＢ／Ｔ１３７４８（所有部分）　镁及镁合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ１６８６５　变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

ＧＢ／Ｔ１７４３２　变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

ＧＢ／Ｔ２０９６７　无损检测　目视检测　总则

ＧＢ／Ｔ３２７９２　镁合金加工产品包装、标志、运输、贮存

ＧＢ／Ｔ３７５９６—２０１９　航空航天用镁合金锻件

ＹＳ／Ｔ６２７　变形镁及镁合金圆铸锭

ＹＳ／Ｔ１０３６　镁稀土合金光电直读发射光谱分析方法

３　要求

３．１　产品分类

３．１．１　牌号、状态及尺寸规格

棒材的牌号、状态及尺寸规格应符合表１的规定。需方需要其他牌号、状态及尺寸规格时，由供需

双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。

表１　牌号、状态及尺寸规格

合金牌号 状态
尺寸规格ａ

ｍｍ

ＶＷ７５Ｍ、ＶＷ９３Ｍ Ｔ５ ≤１６０

ＶＷ８３Ｍ Ｔ５ ≤１００

１
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