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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO11850:2011《林业机械 通用安全要求》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3766—2015 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求(ISO4413:2010,

MOD);
———GB/T4269.1—2000 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显

示装置用符号 第1部分:通用符号(idtISO3767-1:1991);
———GB/T4269.4—2014 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显

示装置用符号 第4部分:林业机械用符号(ISO3767-4:1993,IDT);
———GB/T8420—2011 土方机械 司机的身材尺寸与司机的最小活动空间(ISO3411:2007,

IDT);
———GB/T8593.1—2010 土方机械 司机操纵装置和其他显示装置用符号 第1部分:通用符

号(ISO6405-1:2004,IDT);
———GB/T9480—2001 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则(eqv
ISO3600:1996);

———GB/T13441.1—2007 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第1部分:一般要求

(ISO2631-1:1997,IDT);
———GB/T13877.2—2003 农林拖拉机和自走式机械封闭驾驶室 第2部分:采暖、通风和空调

系统试验方法和性能要求(ISO14269-2:1997,IDT);
———GB/T14781—2014 土方机械 轮胎式机器 转向要求(ISO5010:2007,IDT);
———GB/T14790.2—2014 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第2部分:工作场所

测量实用指南(ISO5349-2:2001,IDT);
———GB/T15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小(ISO12100:2010,IDT);
———GB/T16855.1—2018 机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则(ISO13849-
1:2015,IDT);

———GB/T17299—1998 土方机械 最小入口尺寸(idtISO2860:1992);
———GB/T17300—2017 土方机械 通道装置(ISO2867:2011,IDT);
———GB/T17920—1999 土方机械 提升臂支承装置(idtISO10533:1993);
———GB/T17921—2010 土方机械 座椅安全带及其固定器 性能要求和试验(ISO6683:2005,

MOD);
———GB/T19364—2003 轮式专用林业机械 制动系统的词汇、性能试验方法和技术条件

(ISO11169:1993,IDT);
———GB/T19365—2012 林业机械 移动式和自行式林业机械 术语、定义和分类(ISO6814:

2009,IDT);
———GB/T19933.4—2014 土方机械 司机室环境 第4部分:采暖、换气和空调(HVAC)的试

验方法和性能(ISO10263-4:2009,IDT);
———GB/T19933.5—2014 土方机械 司机室环境 第5部分:风窗玻璃除霜系统的试验方法

(ISO10263-5:2009,IDT);
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