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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４１）归口。

本标准起草单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司、维达国际控股

有限公司、福建恒安家庭生活用品有限公司、金佰利（中国）有限公司、杭州可靠护理用品股份有限公司、

杭州千芝雅卫生用品有限公司、浙江珍琦护理用品有限公司、广州宝洁有限公司、黄山富田精工制造有

限公司、花王（中国）研究开发中心有限公司、尤妮佳生活用品（中国）有限公司、凯儿得乐（深圳）科技发

展有限公司、住友精化贸易（上海）有限公司、川田卫生用品（浙江）有限公司、中轻（晋江）卫生用品研究

有限公司。

本标准主要起草人：王兴祥、王振、吴建全。
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女 性 卫 生 裤

１　范围

本标准规定了女性卫生裤的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由外包覆材料、内置吸收层、防漏底膜等组成，通过专用包装机成型的供女性经期使

用的卫生裤。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定

ＧＢ／Ｔ１７２３　涂料黏度测定法

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

ＧＢ／Ｔ２１３３１　绒毛浆

ＧＢ／Ｔ２２８７５—２０１８　纸尿裤和卫生巾用高吸收性树脂

ＧＢ／Ｔ２４２９２　卫生用品用无尘纸

ＧＢ／Ｔ３０１３３　卫生巾用面层通用技术规范

ＧＢ／Ｔ３３２８０—２０１６　纸尿裤规格与尺寸

ＧＢ／Ｔ３４４４８—２０１７　生活用纸及纸制品　甲醛含量的测定

ＱＢ／Ｔ４５０８　卫生用品用吸水衬纸

３　产品分类

女性卫生裤按尺寸分为小号（Ｓ）、中号（Ｍ）、大号（Ｌ）、加大号（ＸＬ）等不同型号。

４　要求

４．１　女性卫生裤技术指标应符合表１的规定。

表１

指标名称 单位 指标

吸收速度 ｓ ≤６０

ｐＨ — ４．０～９．０

甲醛含量ａ ｍｇ／ｋｇ ≤７５．０

可迁移性荧光物质ａ — 无

交货水分ｂ ％ ≤１０．０

　　
ａ 甲醛含量和可迁移性荧光物质作为型式检验项目。

ｂ 交货水分仅作为出厂时的检验项目，不作为其他形式的检验项目。
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