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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T21331—2008《绒毛浆》,与GB/T21331—2008相比,除结构调整和编辑性改动

外,主要技术变化如下:

a) 删除引用 GB/T7979,增加引用 GB/T22804、GB/T22902、GB/T24991、GB/T24992、

GB/T24997、GB/T27741—2018、GB/T34845;

b) 删除了产品等级;

c) 修改了D65亮度、紧度、耐破度、干蓬松度、吸水时间、吸水量、尘埃度要求(见5.1,2008年版

的5.1);

d) 在表1中增加了脚注,对绒毛浆D65亮度和耐破度指标的要求进行补充说明;

e) 将二氯甲烷抽出物指标修改为丙酮抽出物,并相应修改了要求和测试方法(见5.1和6.11,

2008年版的5.1和6.6);

f) 增加了可迁移性荧光物质、可吸附有机卤素(AOX)、铅(Pb)、砷(As)、镉(Cd)、汞(Hg)含量的

要求及相应的测定方法(见5.1和第6章);

g) 将“卫生指标”修改为“微生物指标”(见5.2和6.16,2008年版的5.2和6.11);

h) 检验规则中的接受质量限(AQL)依据第5章中修改的指标作出相应修改;

i) 增加了绒毛浆浆板分散方法中的注(见A.3);

j) 修改了干蓬松度、吸水时间和吸水量测试方法(见附录B,2008年版的附录B)。
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