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I

前  言

本标准编写符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的规定。

本标准由江苏省住房和城乡建设厅提出并归口。

本标准起草单位：江苏天楹环保能源成套设备有限公司、海安市市场监督管理局。

本标准主要起草人：李要建、杨华、田君国、孙钟华、黄强、汪海龙、李军、陈竹、曹德标。



DB32/T 3558—2019

1

生活垃圾焚烧飞灰熔融处理技术规范

1 范围

本标准规定了生活垃圾焚烧飞灰（以下简称为“飞灰”）熔融处理的术语和定义、总则、飞灰熔融

处理系统要求、运营管理要求、熔融固化体的环境安全品质要求、熔融固化体的工程品质要求以及污染

物排放控制要求。

本标准适用于已建、新建、改建和扩建飞灰熔融处理设施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 474 煤样的制备方法

GB 3096 声环境质量标准

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 5085.7 危险废物鉴别标准 通则

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 11835 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB 18484 危险废物焚烧污染控制标准

GB 18485 生活垃圾焚烧污染控制标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19923 城市污水再生利用 工业用水水质

GB 34330 固体废物鉴别标准 通则

GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范

HJ/T 20 工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T 298 危险废物鉴别技术规范

HJ/T 299 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法

HJ 557 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法

HJ 2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范


