
 

 

ICS 93.080 
P66 

 DB61 
陕 西 省 地 方 标 准 

DB 61/Z 917—2014 
         

高速公路沥青路面层间处治技术规范 

Technical specifications for asphalt pavement interlayers treatment of highway 

 

 

2014 - 05 - 27 发布 2014 - 06 - 01 实施

陕西省质量技术监督局    发 布  





DB61/Z 917—2014 

I 

前  言 

本文件为标准化指导性技术文件。 

本指导性技术文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 

本指导性技术文件的附录A、附录B、附录C和附录D为规范性附录，附录E和附录F为资料性附录。 

本指导性技术文件由陕西省交通运输厅提出并归口。 

本指导性技术文件起草单位：陕西省高速公路建设集团公司、长安大学。 

本指导性技术文件主要起草人：崔文社、王选仓、姚佩林、王朝辉、聂非、原驰、于丹、姚琳。 

本指导性技术文件由长安大学负责解释。 

本指导性技术文件为首次发布。 

本指导性技术文件联系信息如下： 

单位：陕西省高速公路建设集团公司； 

联系人：姚佩林； 

电话：029-87832057； 

地址：西安市太白南路9号； 

邮编：710068。 


