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前　　言

　　本标准按照 ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准代替ＦＺ／Ｔ６０００７—１９９１《毛毯试验方法》，与ＦＺ／Ｔ６０００７—１９９１相比主要技术变化如下：

———修改了适用范围；

———调整了规范性引用文件；

———将试验条件及试样的准备列为单独章，标准大气条件改为按 ＧＢ／Ｔ６５２９执行；

———删除了第３章 试验项目；

———“起球”改为“起毛起球”；

———删除了缩水率、含油脂率、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、耐洗色牢度、耐水色牢度项目；

———长度、宽度及条重试验步骤调整至附录 Ａ中，公式（Ａ．１）中的重量符号改为质量符号；

———增加了长宽不齐试验；

———增加了非可复性伸长试验按ＦＺ／Ｔ６０００８执行；

———增加了顶破强力试验按 ＧＢ／Ｔ１９９７６执行；

———删除了原标准的附录 Ａ。

本标准的附录 Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：北京毛纺织科学研究所检验中心、北京市毛麻丝织品质量监督检验站。

本标准主要起草人：王翔、闫玉疆、韩静、范晓琴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＪ４８９—１９８１；

———ＦＺ／Ｔ６０００７—１９９１。
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