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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家药品监督管理局提出。

本标准由全国医用输液器具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０６）归口。

本标准起草单位：山东省医疗器械产品质量检验中心、杜邦（中国）研发管理有限公司、上海建中医

疗器械包装股份有限公司、苏州百特医疗用品有限公司、上海微创医疗器械（集团）有限公司。

本标准主要起草人：张鹏、孙海鹏、钱军、王文庆、汪友琼、钱承玉、王海涛、张磊、李然、范春来。

Ⅰ

犢犢／犜１７５９—２０２０



医疗器械软性初包装设计与评价指南

１　范围

本标准给出了医疗器械软性初包装设计与评价的指南。本标准未涉及可接受准则。

　　注：可接受准则由包装生产商和医疗器械制造商共同确定。

本标准适用于无菌和非无菌提供的医疗器械的软性初包装的设计与评价。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ４５１．１　纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定

ＧＢ／Ｔ４５１．３　纸和纸板厚度的测定

ＧＢ／Ｔ４５４　纸耐破度的测定

ＧＢ／Ｔ４５５　纸和纸板撕裂度的测定

ＧＢ／Ｔ４５８　纸和纸板　透气度的测定

ＧＢ／Ｔ４６４　纸和纸板的干热加速老化

ＧＢ／Ｔ４６５．１　纸和纸板　浸水后耐破度的测定

ＧＢ／Ｔ４６５．２　纸和纸板　浸水后抗张强度的测定

ＧＢ／Ｔ１０３７　塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法　杯式法

ＧＢ／Ｔ１０３８　塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法　压差法

ＧＢ／Ｔ１０４０．１　塑料　拉伸性能的测定　第１部分：总则

ＧＢ／Ｔ１０４０．３　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件

ＧＢ／Ｔ１５４１　纸和纸板　尘埃度的测定

ＧＢ／Ｔ１５４３　纸和纸板　不透明度（纸背衬）的测定（漫反射法）

ＧＢ／Ｔ１５４５　纸、纸板和纸浆　水抽提液酸度或碱度的测定

ＧＢ／Ｔ２４１０　透明塑料透光率和雾度的测定

ＧＢ／Ｔ２６７８．６　纸、纸板和纸浆水溶性硫酸盐的测定（电导滴定法）

ＧＢ／Ｔ２６７９．２　薄页材料　透湿度的测定　重量（透湿杯）法

ＧＢ／Ｔ３８２０　纺织品和纺织制品厚度的测定

ＧＢ／Ｔ３９１７（所有部分）　纺织品　织物撕破性能

ＧＢ／Ｔ３９２３（所有部分）　纺织品　织物拉伸性能

ＧＢ／Ｔ４６６９　纺织品　机织物　单位长度质量和单位面积质量的测定

ＧＢ／Ｔ４７４４　纺织品　防水性能的检测和评价　静水压法

ＧＢ／Ｔ４８５７．２　包装运输包装件基本试验　第２部分：温湿度调节处理

ＧＢ／Ｔ４８５７．１７　包装　运输包装件基本试验　第１７部分：编制性能试验大纲的通用规则

ＧＢ／Ｔ５４５３　纺织品　织物透气性的测定

ＧＢ／Ｔ６６７２　塑料薄膜和薄片厚度测定　机械测量法
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