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GB/T 2829-2002

前 言

    本标准是对(;B/T 2829-1987《周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检

查)》的修订，本标准代替GB/T 2829-1987.

    本标准与GB/T 2829-1987相比，重大技术内容的变化主要有:
    — 将标准名称改为《周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)》。

    — 按照GB/T 1. 1要求重新起草了标准文本。

    — 为便于检索与一次抽样方案相对应的二次、五次抽样方案的样本量，增设了样本顺次表

          (表 1),

    一一在不影响精度的前提下，压缩了平均样本量曲线图所占的篇幅。

    一一本次修订对一些名词术语和操作程序做了必要的改动。

    本标准由全国统计方法应用标准化技术委员会提出并归口。

    本标准主要起草单位:军械工程学院、中国标准研究中心、中国科学院数学与系统科学研究院、兵器

标准化研究所、凌云工业股份有限公司。

    本标准主要起草人:张玉柱、马毅林、刘文、朱慧明、曹世民、常志成等。

    本标准于1982年首次发布，1987年第1次修订。



GB/T 2829-2002

周期检验计数抽样程序及表

(适用于对过程稳定性的检验)

1 范围

    本标准规定了以不合格质量水平(用不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示)为质量指标的

一次、二次、五次抽样方案及抽样程序，它适用于对过程稳定性的检验。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 3358.1-1993 统计学术语 第一部分 一般统计术语

    GB/T 3358. 2-1993统计学术语 第二部分 统计质量控制术语
    GB/T 2828'’ 计数抽样检验程序 按接收质量界限(AQI)检索的逐批检验抽样计划(idt ISO

                        2859-1)

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

    GB/T 3358确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1

    单位产品

    为实施抽样检验的需要而划分的基本单位。

    例如:单件产品，一对产品，一组产品，一个部件，或一定长度、一定面积、一定体积、一定重量的产

品。它与采购、销售、生产和装运所规定的单位产品可以一致，也可以不一致

3.1.2

    检验批(批)

    按一定条件汇集的一定数量的产品或服务。

    注:本标准的“批”专指为生产定型检验制造的全部单位产品，或生产定型检验通过后批量生产过程中，一个规定周

        期内制造的全部单位产品。

3.1.3

    批t

    批中单位产品的数量。

3.1.4

    样本单位

    从批中抽取用于检验的单位产品。

    U正在修订过程中(是对GB/T 2828---1987《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》的修订)，等

        同采用ISO 2859-1:1999,


