
GB/T 2441,8--2001

前 言

    本标准是对GB/T 13256-1991《工业用尿素硫酸盐含量的测定 目视比浊法》的修订。

    本标准与GB/T 13256-1991的主要技术差异:

    引用化工行业基础标准HG/T 2843-1997，不再引用GB/T 601系列标准。

    本标准是GB/T 2441《尿素测定方法》的第8部分。

    GB/T 2441还包括以下部分:

    第1部分 GB/T 2441. 1-2001尿素测定方法 总氮含量的测定
    第2部分 GB/T 2441.2-2001尿素测定方法 缩二脉含量的测定 分光光度法

    第3部分 GB/T 2441. 3-2001尿素测定方法 水分的测定 卡尔·费休法

    第4部分 GB/T 2441. 4-2001尿素测定方法 铁含量的测定 邻菲呷琳分光光度法

    第5部分 GB/T 2441.5-2001尿素测定方法 碱度的测定 容量法

    第6部分 GB/T 2441. 6-2001尿素测定方法 水不溶物含量的测定 重量法

    第7部分 GB/T 2441. 7-2001尿素测定方法 粒度的测定 筛分法

    第9部分 GB/T 2441. 9-2001尿索测定方法 亚甲基二脉含量的测定 分光光度法

    本标准自实施之日起，代替GB/T 13256-1991.
    本标准由国家石油和化学工业局提出。

    本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会归口并负责解释。

    本标准起草单位:国家化肥质量监督检验中心(上海)、中国石油乌鲁木齐石化公司化肥厂、中国石

油化工股份有限公司九江分公司、海南富岛化工有限公司。
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