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AGENTS DE SURFACE NF

ALKYLARYLSULFONATES DE SODIUM
NORME FRANGAISE

HOMOLOGSEE TECHNIQUES (EXCEPTE CEUX DERIVANT T 73-234
DU BENZENE)

Méthode d’analyse Septembre 1978

AVANT-PROPOS

A la date d’homologation de la présente norme, celle-ci reprend la Norme Interna-
tionale ISO 1104. Les seules modifications apportées d cette derniére sont d’ordre rédactionnel.

INTRODUCTION

Les alkylarylsulfonates de sodium répondant a la formule générale
(R), — Ar — SO;Na
sont utilisés comme agents de surface sur une vaste échelle. Ce sont des sels de sodium
d’acides alkylarylsulfoniques ot le radical aliphatique saturé R peut avoir une longueur

de chaine moyenne d’environ 12 atomes de carbone; n peut &tre égal 31, 2 ou 3, et
Ar est un reste aromatique dérivant soit du toluéne, soit du naphtaléne.

1 OBJET

La présente norme spécifie une méthode d’analyse des alkylarylsulfonates de
sodium techniques. Elle comprend les déterminations suivantes:

— Mesurage du pH.

— Détermination de la teneur en eau.

— Détermination de I'alcalinité libre, éventuellement de I'acidité libre.

— Détermination de la teneur en produits extractibles a I'éther de pétrole.
— Détermination de la teneur en alkylarylsulfonates de sodium.

— Détermination de la teneur en sulfite de sodium.

— Détermination de la teneur en sulfate de sodium.

— Détermination de la teneur en chlorure de sodium.

Elle établit en outre, dans les annexes
A: un schéma général de I'analyse;

B: une méthode rapide de détermination de la teneur en alkylarylsulfonates
de sodium.

2 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme s’applique aux alkylarylsulfonates de sodium techniques en
pate ou en poudre, exempts de tout produit étranger a leur fabrication, a I'exclusion
des alkylbenzéne sulfonates de sodium.
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Elle ne s’applique pas aux produits liquides, car ceux-ci contiennent le plus souvent soit des
solvants, soit des adjuvants, soit les deux, qui interférent avec la marche de I’analyse fixée par la
présente norme.

NF T 73-009
NF T 73-207

NE T 73-205
NF T 73-206
NF T 73-201
NF T 73-202

NF T 73-

3 REFERENCES

Agents de surface — Détergents — Méthodes de division d’un échantillon (¥).

Agents de surface — Détermination de la teneur en chlorure de sodium. Méthode
potentiométrique.

Agents de surface — Détermination de I'alcalinité libre ou de I'acidité libre —
Méthode titrimétrique.

Agents de surface — Détermination du pH des solutions aqueuses — Méthode
potentiométrique.

Agents de surface — Détermination de la teneur en eau — Méthode de Karl
Fischer.

Agents de surface — Détermination de la teneur en eau — Méthode par entraine-
ment azéotropique.

Agents de surface — Dosage des sulfates — Méthode titrbimétrique (**).

4 ECHANTILLONNAGE

Préparer et conserver un échantillon pour laboratoire de 300 g environ selon les prescriptions
de la NF T 73-009.

5 PRINCIPE GENERAL (**¥)

Avec une prise d’essai, constitution d’une solution hydroalcoolique d’oli sont isolés les
produits extractibles i |'éther de pétrole.

Sur une

partie aliquote du liquide hydroalcoolique résiduaire, séparation par relargage,

aprés dilution convenable au moyen de propanol-2 et aprés saturation au moyen de carbonate de
sodium anhydre de la solution propanolique, des alkylarylsulfonates de sodium.

Sur des prises d’essai séparées:

— mesurage du pH;

— détermination de la teneur en eau;

— détermination de I'alcalinité libre, éventuellement de I'acidité libre;
— détermination de la teneur en sulfite de sodium;

— détermination de la teneur en sulfate de sodium;

— détermination de la teneur en chlorure de sodium.

t

(***)

En préparation, (révision de la norme NF T 73-009).

En préparation.

Voir, en annexe A, le schéma général de I'analyse.
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6 METHODE D’ANALYSE

MESURAGE DU pH

Effectuer le mesurage du pH selon la méthode spécifiée dans la NF T 73-206 sur une solution
a 1% (m/m) de ’échantillon pour laboratoire.

DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU

En fonction de la teneur en eau du produit, effectuer la détermination selon |'une des deux
méthodes suivantes:

a) la méthode de Karl Fischer, applicable aux produits ayant moins de 109, (m/m) d’eau;

b) la méthode par entrainement azéotropique, applicable seulement aux produits ayant plus de
5% (m/m) d’eau.

Méthode de Karl Fischer

Effectuer la détermination de la teneur en eau selon la méthode spécifiée dans la
NF T 73-201.

Méthode par entrainement azéotropique

Effectuer la détermination de la teneur en eau selon la méthode spécifiée dans la
NF T 73-202.

DETERMINATION DE L’ALCALINITE LIBRE, EVENTUELLEMENT DE L’ACIDITE
LIBRE

Effectuer la détermination de I’alcalinité libre ou de I’acidité libre selon la méthode spécifiée
dans la NF T 73-205.

DETERMINATION DE LA TENEUR EN PRODUITS EXTRACTIBLES A L’ETHER
DE PETROLE

Introduction

Les produits extractibles a I’éther de pétrole comprennent les produits exempts de soufre
(produits non sulfonés, ou non sulfonables), ainsi que, le cas échéant, les produits contenant du
soufre mais non ionisables en solution aqueuse.

Principe

Extraction des produits spécifiés en 6.4.1, a I'aide d’éther de pétrole, de la solution hydro-
alcoolique de la prise d’essai, en tenant compte de la volatilité des produits en question.

Réactifs

Au cours de I'analyse, n’utiliser que des réactifs de qualité analytique reconnue, et que de
I’eau distillée ou de 'eau de pureté équivalente.

Suifate de sodium, anhydre.
Propanol-2, solution a 989, (V/V).
Propanol-2, solution a 15% (V/V).



