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主题内容与适用范围

本标准规定了农用硝酸稀土中氯含量的测定方法

本标准适用于农用硝酸稀土中氯含量的测定 测定范围

引用标准

标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

方法原理

试料用硝酸溶解 在微酸性溶液中 用强电离的硝酸汞标准滴定溶液将氯离子转化为弱电离的氯化

汞 过量的汞离子与二苯偶氮碳酰肼生成紫红色络合物指示终点 以消耗硝酸汞标准滴定溶液的体积

计算氯的含量

试剂

硝酸

硝酸

氢氧化钠溶液

氢氧化钠溶液

氯标准贮存溶液 称取 预先在 灼烧至恒重的基准氯化钠 置于 烧

杯中 加水溶解 移入 容量瓶中 以水稀释至刻度 混匀 此溶液 含 氯

氯标准溶液 移取 氯标准贮存溶液 于 容量瓶中 以水稀释至刻度 混匀

此溶液 含 氯

硝酸汞标准滴定溶液

配制 称取 硝酸汞 置于 烧杯中 加入 硝酸

水溶解 必要时过滤 移入棕色瓶中 用水稀释至约 混匀

标定 移取三份 氯标准溶液 分别置于 三角瓶中 加入 水和

滴溴酚蓝指示剂 滴加硝酸 至溶液由蓝变黄 再过量 滴 加入 二苯偶氮碳酰

肼指示剂 以硝酸汞标准滴定溶液 滴定到溶液由黄色变为紫红色 即为终点 平行标定所消

耗硝酸汞标准滴定溶液 体积的极差值不应超过 取其平均值


