
前 言

本标准等同采用 印制板用频率低于 的连接器 第 部分 有质量评定的

具有通用安装特征 基本网格 的印制板用两件式连接器详细规范

本标准为印制板用频率低于 的连接器系列标准的第 部分 其总规范是

印制板用频率低于 的连接器 第 部分 一般要求和编制有质量

评定的详细规范的导则 本标准是对总规范的补充和具体化 通过等同采用 系列标准以尽快

适应国际贸易 技术和经济交流以及产品质量认证的需要 使我国生产的该类产品可直接进入国际市

场 与国际上使用的同类产品通用 互换

本标准的附录 是标准的附录

本标准的附录 是提示的附录
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前言

国际电工委员会 在技术问题上的正式决议或协议 是由对这些问题特别关切的国家委员

会参加的技术委员会制定的 对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见

这些决议或协议 以推荐标准的形式供国际上使用 并在此意义上为各国家委员会所认可

为了促进国际上的统一 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下 采用 标准的文

本作为其国家标准 标准与相应国家标准之间的差异 应尽可能在国家标准中指明

未制定使用认可标志的任何程序 当宣称某一产品符合相应的 标准时 概不负责

国际标准 由 第 技术委员会 电子设备用机电元件和机械结构 的第 分技术

委员会 连接器 制定

该第三版本代替并废止了 年出版的第二版本

本标准文本以下列文件为依据

表决报告

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅

附录 构成本标准的一部分

附录 仅供参考

本标准封面上的 号是国际电工委员会电子元器件质量评定体系 的规范号



中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

印制板用频率低于 的连接器

第 部分 有质量评定的具有通用

安装特征 基本网格

的印制板用两件式连接器详细规范

国家质量技术监督局 批准 实施

范围

本标准适用于相关的两件式印制板用连接器 该组连接器范围从高密度接触件的低电压连接器 品

种 和 至具有较少接触件的大电流和高电压连接器 品种 和

本标准也适用于品种 两件式连接器 该品种有 或 个孔位装有不同型式特种接触件 例如

同轴 高压或大电流接触件 见附录 其余的 或 个孔位装有与品种 连接器相同的接触件

本标准还适用于品种 和 两件式连接器 其阳接触件安装在固定板装连接器上 而

阴接触件安装在自由板装连接器上

所有的连接器具有相同的安装特征 而与它们不同的使用特性无关 连接器安装在印制板上的部分

所具有的接端应适用于 的规定并且符合 规定的 网格的印制板

自由板装连接器具有焊接或扁平式快速连接的接端 固定板装连接器具有焊接 绝缘位移连接 绕

接 螺纹接端以及扁平式快速连接的接端 固定板装连接器的接端排列方式应适用于符合 规定

的 网格的母板 并且适用于自动化接线技术

引用标准

下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均

为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

印制板用频率低于 的连接器 第 部分 总规范 一般要求和编制

有质量评定的详细规范的导则

环境试验 第 部分 总则和导则

环境试验 第 部分 各种试验 试验 极低浓度模拟大气腐蚀

印制电路网格体系

印制电路术语和定义

印制板 第 部分 印制板应用和设计

无焊连接 第 部分 无焊绕接连接 一般要求试验方法和实际应用导则

无焊连接 第 部分 不可接近的无焊绝缘位移连接 一般要求试验方法和实


